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wie grole Lagunen oder Gellegru-
ben unter den Spalten. Eine !ffnung
von einem Meter Durchmesser reicht

)1&0!3*4156*2%*!'3!13*78889%:9dem Eigenbau eines Landwirts aus,
1, &&I0N<&/N"*12=>2")"13?*@!"* und schon kommt Bewegung in je-
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Der hydraulisch angetriebene, leis-
tungsstarke Gellemixer eines MR-
Mitgliedes habe bisher jede Auf-
gabe perfekt gel€st, schwermt MR-
Gescheftsfehrer Manfred Rathjen.

Mit einem 34 m langen Hydraulik-

Gestenge kann das Rehrwerk in fast
jede denkbare Position im Gellebe-
helter gebracht werden. 6 m hohe
Hochbehelter stellen fer das Aggre-

gat ebenso wenig ein Problem dar,

den Flessigmist. Bezogen auf den
Kubikmeter Gelle sei diese Technik
sogar genstiger als herk€Emmliche
Gellemixer im eberbetrieblichen
Einsatz, erklert Manfred Rathjen.
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Landwirt Henning Grenhagen aus
Kettenburg hat die Maschine ent-
wickelt und aus keu'ichen Kompo-
nenten zusammengebaut. Die Basis
bildet ein gebraucht angeschaffter
zweiachsiger LKW. Das Hydraulik-
Gestenge mit einer Gesamtlenge von
34 m wird sblicherweise fer Beton-
pumpen eingesetzt. Am Ende des
Hydraulik-Arms hat der 2Technik-
Freak® ein leistungsstarkes, hydrau-
lisches Rehrwerk montiert.

In die zweite Maschine dieser Art
sind fast zehn Jahre Erfahrung mitdem
Vorgengermodell einge ossen. Der

technikbegeisterte Landwirt hat den
1Prototypen® mit einem 24 m langen
Hydraulikausleger stufenweise immer
weiter verbessert. Nicht selten sind bei

groQer Nachfrage sogar beide Gellemi-
xerim Einsatz. Fer viele Gellebehelter
reicht auch der 24 m lange Hydrau-
likarm aus. Fer die Abwicklung der
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*berbetrieblichen
Einsstze  seiner
Gellemixer  hat
Henning Grenha-
gen neben der
Landwirtschaft

einen Lohnbetrieb
gegrendet.

.<0I"2M

Cord Dittmer
aus Scheedel or-
dert den Gelle-
mixer bereits seit
zehn Jahren <ber
den Maschinen-
ring. Der Bullen-
und Schweine-
mester lesst die
Gelle in seinem
Feldbehelter mit
1100 m" Fas-
sungsverm€gen
einmal im fre-
hen Frehjahr mit
dem Gellemixer
aufrehren.  Der
homogenisierte
Flessigmist wird
dann  komplett
innerhalb von
zwei Tagen auf seinen Acker schen
*berwiegend zu Biogas-Mais aus-
gebracht. Die Anschaffung eigener
Rehrtechnik kam fer Dittmer nicht
in Frage, zumal die Wandh€he des
Behelters von 3 m nur mit aufwendi-
ger Technik zu sberwinden sei.

Auch seine Wunschtermine konn-
te der Maschinenring im Rahmen
der Tourenplanung fast immer m€g-
lich machen. Letztlich sei auch das
hervorragende Rehr-Ergebnis <ber-
zeugend, so Dittmer weiter. Die auf-
gerehrte Gelle sei ausgesprochen gut
“ied- und pumpfehig. Die Gelle k€n-
ne besser und schneller ausgebracht
werden, die Behelter werden 2rich-
tig® leer und die Nehrstoffverteilung
auf dem Acker sei gleichmeQiger.
Henning Grenhagen erklert die gu-
ten Ergebnisse seiner Gellemixer mit
der Flexibilitet des langen Hydrauli-
karmes. Das Rehrwerk k€nne durch

P9>/Q$/B5@+.<!!

den gesamtem Behelter gefehrt wer-
den und die Sink- und Schwimm-
schichten vollstendig au €sen.
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Als LKW kann die Maschine
schnell und kostengenstig auch gré-
Oere Strecken zurecklegen. Endlich
k€nne er einen Gellemixer anbieten,
der ideal fer den <berbetrieblichen
Einsatz geeignet sei, so Manfred
Rathjen. Der Maschinenring vermit-
telt die Technik des Lohnbetriebes
Grenhagen und rechnet die Einsst-
ze ab. Auf diese Weise kann sich der
Landwirt und Lohnunternehmer
ganz auf die Technik konzentrieren
und muss kein eigenes Rechnungs-
wesen vorhalten.

Fer die Gellemixer erarbeitet der
Maschinenring zusetzlich einen op-
timierten Routen- und Terminplan
und tregt damit entscheidend zur
Auslastung und zum wirtschaftli-
chen Betrieb der Technik bei. Nach
diesem Modell nutzen zahlreiche
Lohnunternehmen als Mitglieder den
Maschinenring Rotenburg-Verden.

80 % der Auftrege fer den Gelle-
mixer kommen aus dem Ringgebiet
des MR Rotenburg-Verden. Der LKW
ist jedoch auch in den Nachbarkrei-
sen und letztlich in fast ganz Nie-
dersachsen unterwegs. Bei langen
Anfahrtswegen ist die Bendelung
von Auftregen ebenso wie eine op-
timale Routenplanung durch die
MR-Gescheftsstelle in Hemslingen
besonders wichtig.

Hygiene und Sauberkeit sind obers-
tes Gebot fer Henning Grenhagen +
nicht zuletzt wegen des Eindrucks,
den seine Gelletechnik in der !f-
fentlichkeit hinterlesst. Deshalb
fehrt der LKW bei seinen Einsetzen
immer einen eigenen Wassertank
mit. Nach Abschluss der Arbeit wird
das Gerst vor Ort gereinigt, bevor der
nechste Hof angefahren wird.
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Sogar kommunalen Klesrschlamm
mit massivem Bewuchs auf den
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Einsatz der SX-Formulierungstechnologie wird ausgew eitet

Mit der Entwicklung der SX-Formulie-
rungstechnologie werden die her-
kemmlichen Sulfonylharnstoffgranulate

in einem verbesserten Formulierungstyp
angeboten. Die SX Produkte besitzen im
Vergleich zur bisherigen Formulierung
folgende Vorteile:

2 . (-*6*6*

Ursache flr die verbesserten Produkt-
eigenschaften der SX-Granulate ist die
:D11.,* #&77*61D71.(-0*.8
fe. Sie dringen schneller in heherer
Menge in pflanzliches Gewebe ein.
Gleichzeitig kennen sie sich nach der
Lesung in der Spritzbr!he nicht mehr
fest an Spritzfassoberfl'chen anlagern

56.8>*36*.3.,98nd sind so einfacher aus der Spritze

? 8&'.1*6* #.6093,7,6&)* fBrdagzureinigen.

kritischen Einsatzbedingungen

? (-3*11*6*6 "*61&9+ )*6 #.6093,
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Ab 2008 neu: CONCERTSX

Ab dem Frlhjahr 2008 wird der Praxis
)ria@h#Pdrder 8 £X und Harmony # SX
auch Concert# SX zur Verflgung stehen.
Concert* SX verbindet die Vorteile der
neuen SX-Formulierung mit denen des
bew"hrten Produktes:

? *<>*11*38*

Unkr'uter

? '*;C-68* #.6093, ,*,*3 #. Zprt*
halm

? 1&88 93) 4)*3;.6093,

? .*17*.8., 2.7(-'&6

? 6*.8* %91&7793,
Getreidearten

9+,693) *.3*6
konzentration ergeben sich fir Concert #
SX gegen'ber dem alten Concert # um
den Faktor 1,66 hehere Produktauf-
wandmengen.

CONCERT SX: Stark in Winter- und
Sommergetreide

2 #.38%*6,*86*.)*
von Concert#
kungsbreite in Kombination mit der be-
;C-68*3 #.3)-&12;.6093,
Concert* $ 21 -& 62&7

6*.8*3;.6093,*0CB5+8 *.

Als preiswerte und sichere Variante bei

;.8 *38;.(0*18*2 #.3)-&1
7.(-).* 42'.3&8.43 &97
cert*  $ , -& 43/840,2%

Monfast# an, die ebenfalls ein breites
Unkrautspektrum erfasst. Auch in Som-
mergetreide wird mit Concert # SX ein
sehr breites Spektrum an Unkr'utern
9+86*8*3 :4
oder Ackerfuchsschwanz wird Con-

$ )96(- %92.7(-93, )*i
Ralon# Super Power Plus hervorragend
erg"nzt.

.3 +&78 &11*3

:*6C3)*68*3 #.60784++

75 g/ha Concert' SX zu Vegetations-

beginn in AHL pur.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

8 52 '+/ 2%$'+43)#/) (;2
N-Gabe und die Unkrautbek"mp-
fung

8 &'54-+%*" 034'/'+/31;

'*78*-8 )B6 #WOE'8$+0-0)+3%*" [+2,.
$ .3 7*.3*6 *3462*3 #.6
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DuPonts und alle mit € gekennzeichneten Produkte sind
fer E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine hrer

( 0*3 &9+ #.3 ) _&1278&3 ) 46 8% zeg:\g?llschaﬂen markenrechtlich geschstzt.

samte Unkrautspektrum auch bei gre-
Oeren Unkr"utern sicher ab.

opyri 008 E.I. du Pont de Nemours and Company.
All rights reserved.
*1 Marke DOW AgroSciences LLC €1 Reg. WZ Monsant
Agrar €9 Eingetr. Marke der Nufarm Gruppe
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Schwimmschichten hat der Gel-
lemixer schon erfolgreich fer die
landwirtschaftliche Verwertung ho-
mogenisiert. Dagegen sind die typi-
schen Schwimmschichten auf Rin-
dergelle oder die Sedimentschich-
ten der Schweinege-lle eher einfache
Aufgaben fer den 2Allesk€nner®.
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Die homogenisierte Rindergelle
kann nach dem Aufrehren innerhalb
einer Woche ausgebracht werden,
wehrend bei Schweinegelle Eile ge-
boten ist. Der Maschinenring plant
deshalb Behelter mit Schweinege-lle

fer die Morgenstunden ein, damit

die Gelle noch am gleichen Tag aus-
gebracht werden kann, bevor sich
erneut eine Sedimentschicht im Be-
helter absetzt. Manfred Rathjen weil
von einigen Betrieben zu berichten,

&5++.+B!8/9+>*B5+!.4\H+,5+B5<M/VA>D!T5.+5!89::54.;5/1>*0!,5/1%*+,

die nach der Arbeit des Gellemixers
einen fest installierten Tauchmixer
einschalten, um die Schweinege-lle
in Bewegung zu halten. So lasse sich
das Zeitfenster fer die Ausbringung
beliebig verlengern. (0]
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